
1

BEPROEVINGSRAPPORT

Rapportnummer

Datum beproeving

Datum rapport met aanvulling d.d. 12 maart 2014

betreft luchtverlies bij 750 Pa

Aanvrager

Nederland

Projectnr. aanvrager 11858

Omschrijving project

Omvang rapport Dit rapport bestaat uit 17 pagina's (inclusief bijlagen)

Betreft Bepaling van de:

 ● Luchtdoorlatendheid volgens EN 1026

 ● Waterdichtheid volgens EN 1027

 ● Weerstand tegen windbelasting volgens EN 12211

Laborant H. van Gelder

Technisch Manager J.M. van Diggelen

Conclusie De  lichtstraat van  Licotec

levert prestaties m.b.t.: Klasse

 ● Luchtdoorlatendheid, klasse volgens EN 12207 4

Luchtdoorlatendheid, tot een toetsingsdruk van:

 ● Waterdichtheid, klasse volgens EN 12208 E750

Waterdichtheid, tot een toetsingsdruk van:

 ● Weerstand tegen windbelasting volgens EN 12210 C3

Stijfheid, tot een toetsingsdruk van:

Sterkte, tot een toetsingsdruk van:

23 januari 2014

750 Pa

1200 Pa

1800 Pa

14.00053-1 - A

18 februari 2014

Licotec Daklicht B.V.

Marketing 8

6921 RE   Duiven

SKG proef

van een aluminium lichtstraat met de afmeting B x H: 2150 x 2480 mm, vervaardigd uit 

het profielsysteem: Licotec

750 Pa

Druk



Rapportnummer: afgegeven d.d.  

INHOUD

1. DOEL VAN HET ONDERZOEK

2. VERANTWOORDING EN METHODIEK 

3. BEPROEFDE CONSTRUCTIE

4. WAARNEMINGEN EN RESULTATEN

4.1 Luchtdoorlatendheid

4.2 Waterdichtheid

4.3 Weerstand tegen windbelasting

4.3.1 Beproeving op doorbuiging

4.3.2 Beproeving op sterkte

5. CLASSIFICATIE

BIJLAGEN

6.1 BIJLAGE 1 Schema besproeien

6.2 BIJLAGE 2 Schematische voorstelling van de  lichtstraat

6.3 BIJLAGE 3 Tekeningen van de  lichtstraat

6.4 BIJLAGE 4 Foto's van de  lichtstraat

18 februari 201414.00053-1 - A

Blad 2 van 17



Rapportnummer: afgegeven d.d.

1. DOEL VAN HET ONDERZOEK

 ● Luchtdoorlatendheid

 ● Waterdichtheid

 ● Weerstand tegen windbelasting

van de  lichtstraat te bepalen en te klasseren overeenkomstig vigerende Europese normen.

SKG is Notified Body (NB 0960) voor het beproeven van ramen en deuren.

De  lichtstraat is  geproduceerd door:

2. VERANTWOORDING EN METHODIEK 

De  lichtstraat is voor beproeving aangeboden op:

De bouwkundige simulatie in de vorm van een omkasting was verzorgd door de opdrachtgever

SKG heeft vastgesteld dat het element overeenkwam met tekeningen en technische specificatie.

De  lichtstraat is in een proefopstelling beproefd op:

Luchtdoorlatendheid

Beproeving volgens:

EN 1026:2000 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

Classificatie volgens:

EN 12207:1999 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie

Tevens is op verzoek van de klant het luchtverlies bij 750 Pa bepaald.

Waterdichtheid

Beproeving volgens:

EN 1027:2000 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode

Sproeimethode volgens EN 14963

Classificatie volgens:

EN 12208:1999 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie

Weerstand tegen windbelasting

Beproeving volgens:

EN 12211:2000 Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode

Classificatie volgens:

EN 12210:1999/C1:2002 Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie

De beproevingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van: SKG - (Mobiel MAN)

Locatie: Duiven

SKG heeft de calibratiestatus van de apparatuur geverifieerd en in orde bevonden.

De laatste calibratie is uitgevoerd op:

 ● De omgevingstemperatuur tijdens de beproevingen bedroeg ca. 2,4 ºC

 ● De luchtdruk bedroeg ca. 1012,7 hPa

 ● De luchtvochtigheid bedroeg ca. 82,5 %

Vastgesteld is, dat het element voor de beproeving normaal functioneerde.

23 januari 2014

18 februari 2014

Door Licotec Daklicht B.V. te Duiven werd aan SKG opdracht verstrekt diverse beproevingen uit te 

voeren op een lichtstraat en daarbij de

14.00053-1 - A

30 juni 2012

Licotec

In overleg met de opdrachtgever heeft de classificatie plaatsgevonden conform de productstandard 

voor Ramen en Deuren
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3. BEPROEFDE CONSTRUCTIE

De  lichtstraat was vervaardigd uit het profielsysteem:

Tekeningen van de  lichtstraat werden ontvangen en zijn aan dit rapport toegevoegd (Bijlage 3)

Technische specificatie:

Constructie: Aant. Omschrijving

Kaderprofiel 4

Stijl 1

Onderdorpel 2

2

4

4

 Binnenbeglazingsdichting 10

 Buitenbeglazingsdichting 9

 Natte beglazing 1

Isolatieglas 2

8 11858SKG

11858SKG

waarvan de hoeken zijn gelast.

Polystryreen hardschuim volgens tekening

Aluminium zetwerk volgens tekening

EPDM beglazingsrubber EPDM

Structurele siliconen kit Siliconen kit

Kliklijst 1071

EPDM beglazingsrubber EPDM

Artikelnr.

Aluminium hoofdprofielen 1082

Aluminium raveelprofiel ( bovendorpel)

Licotec

18 februari 201414.00053-1 - A

1069

Klemlijst 1070

Aluminium stijl /spant 1082

Aluminium raveelprofiel 1069

Opbouw 6-15-4.4.2 Coollite SKN 154
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4. WAARNEMINGEN EN RESULTATEN

4.1 Luchtdoorlatendheid

Opmerking:

5,33 m
2

Voor de berekening van het luchtverlies is een correctiefactor toegepast van: 1,064

(volgens par. 8.1 van EN 1026)

aanvullend bepaald:

Resultaat: bij positieve druk Klasse

 ● Luchtdoorlatendheid betrokken op de oppervlakte 4

8,29 1,55750

18 februari 2014

0,58

6,76 1,27450

300 3,11

0,45

600 7,41 1,39

m
3
/hm

2

De resultaten van de luchtdoorlatendheidsmetingen  bij een positief drukverschil zijn weergegeven in 

onderstaande tabel en grafiek.

250

In de tabellen en grafiek zijn ook de luchtverliezen in m3/h weergegeven per m2; de  lichtstraat had 

een oppervlakte van:

14.00053-1 - A

50 1,43 0,27

100 1,93 0,36

Druk in Pa m
3
/h

2,79 0,52

150 2,27 0,42

200 2,38

0,1

1

10

100

10 100 1000

m3/h.m2

150 300 450 

m3/h.m2 

Pa 600 50 

1 

2 

3 

4 
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aanvullend bepaald:

Resultaat: bij negatieve druk Klasse

 ● Luchtdoorlatendheid betrokken op de oppervlakte 4

-750 1,37 0,26

0,10

m
3
/h

0,09

0,52

0,18

0,46

0,94

0,15

0,18

1,23

-100

-300 0,98

-450 0,23

m
3
/hm

2

-250

-50

14.00053-1 - A

0,19

18 februari 2014

De resultaten van de luchtdoorlatendheidsmetingen  bij een negatief drukverschil zijn weergegeven in 

onderstaande tabel en grafiek.

-200 1,01

Druk in Pa

-150 0,82

0,281,50-600

0,1

1
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4.2 Waterdichtheid

De resultaten van de waterdichtheidsmetingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Opmerking:

De hoeveelheid water in liter / h waarmee het element werd besproeid bedroeg: 720 L/h
Methode 1

Resultaat:

Pa

5

150

5

15

Nee

Druk in Pa

0

5

14.00053-1 - A

Nee

Nee5

Nee

250

50

100

750

900

Nee

De  lichtstraat was waterdicht tot en met een toetsingsdruk van:

18 februari 2014

t (min).

5

200

450

5

5

Waterlekkage

Nee

Nee

Nee

5

750

1050

5

5

600

Nee
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4.3 Weerstand tegen windbelasting

4.3.1 Beproeving op doorbuiging Toetsingsdruk: 1200 Pa

In de tabellen is de doorbuiging weergegeven voor verschillende toetsingsdrukken.

Opmerking:

Stijl 1 L= 2464

12,32 mm

Positieve druk Negatieve druk

V2 V3 V1 V2 V3

1,36 0,16 0,15 1,28 0,16

2,92 0,36 0,31 2,67 0,31

4,73 0,55 0,48 3,95 0,49

6,66 0,77 0,53 5,19 0,55

0,12 0,01 0,02 0,10 0,01

Resultaat:

De maximaal optredende doorbuiging bij de toetsingsdruk bedraagt:  5,90 mm

Voldaan wordt aan de eis.

4.3.2 Beproeving op sterkte

Pa

Vastgesteld werd, dat de  lichtstraat geen zichtbare veranderingen vertoonde

5. CLASSIFICATIE

Luchtdoorlatendheid 750 Pa

Waterdichtheid 750 Pa

Weerstand tegen windbelasting 1200 Pa

Opgemaakt te Wageningen,

J.M. van Diggelen

Technisch manager

1800

4,65

18 februari 2014

-900

0,110

0,54

0,75

0,01

0,35

1,20

2,57

1200

De plaats van de verplaatsingsopnemers (V1, V2 en V3) is aangegeven op de schematische kening 

van het element (zie bijlage 2).

18 februari 2014

-1200

De  lichtstraat werd belast met een positieve en een negatieve toetsingsdruk van:

1,13

3,47

0,09

-600 2,36

Druk in Pa

Maximaal toelaatbare doorbuiging bedraagt 1/200 van de effectieve lengte met een 

maximum van 15 mm:

Druk in Pa

5,90

ff

14.00053-1 - A

V1

-300

0

300

600

0

0,16

Dit rapport mag uitsluitend woordelijk en in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaand 

schriftelijke toestemming van SKG is verkregen.

900 4,19

4

E750

C3

Klasse Druk

0
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6.1 BIJLAGE 1 Schema besproeien
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6.2 BIJLAGE 2 Schematische voorstelling van de  lichtstraat

(Buitenaanzicht)

2480

2150
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V2 

V3 

V1 
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6.3 BIJLAGE 3 Tekeningen van de  lichtstraat
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6.4 BIJLAGE 4 Foto's van de  lichtstraat
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